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NOTICE 

Sometimes when plugging in the power cord the 

radio display may be dark and none of the 
buttons function. It is only necessary to PRESS 
THE RESET button on the bottom of the radio to 

reset the radio. 
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© Power On/Off 

©Alarm 1 On/Off 

© Radio/Beeper Alarm 1 select 

©Alarm 2 On/Off 

© Radio/Beeper Alarm 2 select 

©Timer Set 

©Sleep Timer Set 

© Snooze 

© Memory Set 

(E) Frequency Display 

© Tuning Frequency Stations and 
Time Adjustment 

© Memory Page 1/Page 2 

© FM/AM Band select 

© Station Preset 

© Stereo headphone jack 

© Line Out 



© Aux. In 
©Aux On/Off 
© Volume control 
©Treble control 
© Bass control 
©Time Set 

© APS (Auto Program Stations) 

© FM Stereo/Mono switch 

© Alarm Level control knob 

© Socket for optional speaker RS-332 

© AM Antenna terminal 

© Ground connection 

© FM Antenna terminal 

© AC Cable 

© Reset 

© Display brightness adjustment 



DISPLAY INFORMATION 



©Alarm 1 , Alarm 2, Bell and Radio icons 
©Alarm time 
©Timer icon 

© Sleep Timer and Snooze icons 

© FM Stereo reception (when connected to RS-332) 

© Frequency and Time display 

© Memory Page and Presets 

©APS operation 

©Aux. In 
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WARNING | 

WARNING: To reduce the risk of fire or electric shock, do not expose this 
appliance to rain or moisture. 

CAUTION: To prevent the risk of electric shock, do not remove cover (or back); 
no user serviceable parts inside. Refer servicing to qualified service personnel. 

A The lightning flash with arrowhead symbol, within an equilateral triangle, 
is intended to alert the user to the presence of uninsulated "dangerous 
voltage" within the product's enclosure that may be of sufficient magni- 
tude to constitute a risk of electric shock to persons. 

The exclamation point, within an equilateral triangle, is intended to alert 



A 



the user to the presence of important operating and maintenance 
(servicing) instructions in the literature accompanying the appliance. 



□ TO PREVENT ELECTRIC SHOCK, DO NOT USE THIS (POLARIZED) PLUG 
WITH AN EXTENSION CORD, RECEPTACLE OR OTHER OUTLET UN- 
LESS THE PRONGS CAN EASILY BE FULLY INSERTED TO PREVENT 
PRONG EXPOSURE. 



SAFETY INSTRUCTIONS 



READ INSTRUCTIONS 



All the safety and operating instructions should be read before the appliance is 
operated. 



RETAIN INSTRUCTIONS 



The safety and operating instructions should be retained for future use. 



HEED WARNINGS 



All warnings on the appliance and in the operating instructions should be adhered 
to. 



FOLLOW INSTRUCTIONS 



All operating and use instructions should be followed. 
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WATER AND MOISTURE 



The appliance should not be used near water, for example, near a bathtub, 
washbowl, kitchen sink, laundry tub, in a wet basement, or near a swimming pool, 
etc. 



VENTILATION 



The appliance should be situated so that its location or position does not interfere 
with its proper ventilation. For example, the appliance should not be situated on a 
bed, sofa, rug, or similar surface that may block the ventilation openings; or, 
placed in a built-in installation, such as a bookcase or cabinet that may impede 
the flow of air through the ventilation openings. 



HEAT 



The appliance should be situated away from heat sources such as radiators, heat 
registers, stoves, or other appliances (including amplifiers) that produce heat. 



POWER SOURCES 



The appliance should be connected to a power supply only of the type described 
in the operating instructions or as marked on the appliance. 



GROUNDING OR POLARIZATION 



Precautions should be taken so that the grounding or polarization means of an 
appliance is not defeated. 



POWER CORD PROTECTION 



Power-supply cords should be routed so that they are not likely to be walked on 
or pinched by paying particular attention to cords at plugs, convenience 
receptacles, and the point where they exit from the appliance. 



CLEANING 



The appliance should be cleaned only as recommended by the manufacturer. 



POWER LINES 



An outdoor antenna should be located away from power lines. 
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NON-USE PERIODS 



The power cord of the appliance should be unplugged from the outlet when left 
unused for a long period of time. 



OBJECT AND LIQUID ENTRY 



Care should be taken so that objects do not fall and liquids are not spilled into the 
enclosure through openings. 



DAMAGE REQUIRING SERVICE 



The appliance should be serviced by qualified service personnel when: 
D The power-supply cord or the plug has been damaged; or 
D Objects have fallen, or liquids have spilled into the appliance; or 
D The appliance has been exposed to rain; or 

D The appliance does not appear to operate normally or exhibits a marked 
change in performance; or 

D The appliance has been dropped, or the enclosure damaged. 



SERVICING 



The user should not attempt to service the appliance beyond that described in the 
operating instructions. All other servicing should be referred to qualified service 
personnel. 
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D Bright, easy-to-read fluorescent digital display shows current time, station 
frequency, alarm settings and operational modes. 

D Light sensor automatically adjusts display brightness for ambient light. 

D Front-panel control buttons are back-lit for ease of use in a darkened room. 

0 Four-watt amplifier and high-fidelity baffled five-inch full-range speaker provide 
clean, clear rich sound. 

D Separate treble and bass tone controls adjust the sound to your taste. 

D A stereo headphone jack for private listening - when the headphones are 
plugged in, the speaker is disconnected. 

□ Auxiliary input for CD player or tape deck. 

D Digitally synthesized tuning for precise station selection and drift-free 
reception. 

0 Automatic or manual tuning. 

D 24 station presets, 1 2 for FM and 1 2 for AM. 

0 "Preferred station wake up" - go to sleep to one station and wake up to your 
preset morning favorite automatically. 

□ Two independent alarms with separate wake-up times, wake-up modes, and 
volume settings. 
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D Sleep timer automatically shuts off radio on the selected sleep time (up to 6 
hours). 

0 A built-in timer with beeper alarm can be set for short-term or a maximum of up 
to 6 hours. 

D Dual alarms work through the RS-330 and the RS-332 independently. 

D "Ramp-up" alarm raises volume level slowly, over a 1 0-second period. 

□ Distinctive beepers for Alarm 1 and Alarm 2. 

D Snooze control for an extra five minutes of sleep. 

0 Built-in one-hour super capacitor backup system keeps clock and alarm 
settings as well as station presets in the event of a power failure. 



OPERATING INSTRUCTIONS 



UNPACKING AND SETTING UP 



This manual covers installation and operation of the RS-330 Digital FM/AM Stereo 
Clock Radio. The optional RS-332 High-Fidelity Clock Radio Stereo Speaker is 
required for stereo listening (although you can listen through stereo headphones 
with the RS-330 by itself). 

After unpacking the RS-330, plug its power cord ©into an appropriate AC power 
outlet. 1 20 volt AC power is standard throughout most of North America. Voltage 
varies in other parts of the world. The RS-330 may emit a "thump" when first 
plugged in; this is normal. 

There is an FM MODE switch ® next to the control cable jack on the back panel. 
If you are using the RS-332 High-Fidelity Clock Radio Stereo Speaker, set this 
switch to STEREO to hear stereo broadcasts. If you are listening to the RS-330 
by itself, set this switch to MONO. 



THE DISPLAY 



The fluorescent display shows the current time, station frequency, alarm settings, 
and operational modes. 

A light sensor at the base of the display automatically adjusts the display's 
brightness to compensate for changes in room lighting. You can modify the 
automatic setting with the recessed knob ©on the bottom of the RS-330. Turn 
this knob clockwise to make the display brighter, counter-clockwise to make it 
dimmer. 
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The display shows either the station frequency, or the current time, but not both 
simultaneously. Whenever you turn on the radio, or select a new station, the 
display automatically switches to the station frequency. The display will auto- 
matically return to the time after seven seconds. To view the station frequency, 
press the FREQ (frequency) button© . 



BACKUP SYSTEM 



The RS-330 features a built-in super capacitor backup system to retain alarm 
settings and station presets for up to one hour when the unit is unplugged or 
power is lost. The clock also continues to keep time, as accurately as when 
connected to the power. It will take at least two hours after plugging in, before the 
backup system is functional. 

Please note that the backup system retains only the radio and clock settings. It 
does not supply enough power to illuminate the display or play the radio. 



POSITIONING THE RS-330 



The RS-330 should be placed where it is not exposed to high temperatures or 
humidity. 

Although the RS-330 Clock Radio sounds great by itself, when paired with the 
optional RS-332 High-Fidelity Powered Speaker, it provides brilliant stereo sound. 
You may want to reposition the RS-330 and the RS-332 for the best sound. They 
should be about equally distant from your usual listening position. The farther you 
separate the RS-330 and RS-332, the more spacious the sound becomes. Plac- 
ing either unit closer to a wall or corner produces more bass. 

Note: The power cord and extension cable should be located where it cannot be 
chewed by pets or tripped over. 

Front-panel control buttons are back-lit for ease of use in a darkened room. 



RADIO OPERATION 



Press the POWER ON/OFF switch Q to turn on the radio. Adjust the VOLUME 
(E) control to a comfortable level. Press POWER ON/OFF a second time to turn 
the radio off. 

The TREBLE® and BASS® controls can be set to taste, or to make the 
program material sound better. Turning up the bass when listening at low volume 
levels gives a richer sound. Turning the controls toward the + mark increases the 
treble or bass. Turning them toward the - mark decreases the treble or bass. 
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The RS-330 receives both FM and AM broadcasts. When the radio is first turned 
on, the letters FM will appear on the display indicating that the RS-330 is set to 
receive FM transmissions. To change to the AM band, press the BAND button 

. The display will change to AM. Press this button a second time to return to 
the FM band. 



APS (AUTO PROGRAM STATIONS) 



When first plugged in to the power, the APS (Auto Program Stations) system will 
scan from the low frequency to high frequency and store the stations automati- 
cally by priority of signal strength when they are found. When APS is completed, 
the radio will stop at Preset 1 of Page 1 - the strongest signal station in your 
tuning area. To restart the APS systenr select the required radio band (either FM 
or AM) by pressing the BAND button ®. Then press the APS button ^on the 
rear panel for more than two seconds - APS will appear in the display. 



MANUAL TUNING 



Press and release TUNE/TIME buttons d^to move one step up (a) or down (v) in 
frequency. Each press changes the FM frequency by 1 00 kHz and the AM 
frequency by 10 kHz. Hold down either button to scan rapidly. 



SCAN TUNING 



Press and hold the TUNE/TIME buttons (J) for more than one-half second to scan 
the selected band and the tuner will stop automatically when it lands on an active 
station. 



PRESET TUNING 



The RS-330 has six PRESET tuning buttons © labeled 1 through 6. You may 
store up to 24 stations (6 stations on Page 1 and 6 stations on Page 2 on each 
FM/AM band). 

A. Tune the RS-330 to the desired station by manual tuning or scan tuning. 

B. Press MEMO button ©, display will show MEMO and a 

C. Select the page you would like to store by pressing Memory Page 1/Page 2 
(P1/P2) button © 

D. Then press the selected PRESET button, the display will show the page and 
the preset number. 
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To recall a preset station, simply press the BAND button (J) to select AM or FM, 
press P1/P2 to select the page then press the desired Preset button. 



SETTING THE CLOCK AND ALARMS 



You must press the TIME SET button ® on the back of the RS-330 before you 
can set the clock or the alarm times. (When you plug the clock radio in for the 
first time, the display will show 1 2:00.) 

Pressing TIME SET cycles through the settings in this order: clock -> Alarm 1 -> 
Alarm 2 -> clock, and so forth. You can set the clock or alarms in any order. 
When you have finished, do not press TIME SET again. Simply wait a few 
seconds for the RS-330 to return to normal operation. 

To set the clock, press the TIME SET button® on the rear of the unit once. The 
clock display blinks to show that the clock is ready to be set. Press TUNE/TIME 
buttons (D to change the display to show the correct time. Pressing the (a) 
button will increase the time and (v) will decrease it. Note that 1 2:00 AM is 
midnight, and 12:00 PM is noon. 

Press TIME SET button © twice and the 6:00 AM "start" alarm time will flash. 
Press TUNE/TIME buttons to select the time for Alarm 1 . After seven seconds 
the display will stop flashing and the ALARM 1 icon will appear indicating Alarm 1 
is set. 

To set Alarm 2 press TIME SET button ® three times. ALARM 2 icon will be 
displayed and 7:00 AM will be the "start" setting. Follow the same procedure as 
for setting Alarm 1 . 



UNDERSTANDING THE ALARM SYSTEM 



The RS-330's dual-alarm system is unique. Wake-up time, wake-up mode, and 
wake-up volume can be set independently for two people. Operation is therefore 
slightly different from other clock radios. When the RS-330 is used alone, both 
Alarm 1 and Alarm 2 functions occur through the RS-330. 

The most important difference is that the RS-330 and RS-332 operate indepen- 
dently during wake up. Radio sound (or the beeper) is channeled to the RS-330 
for Alarm 1 and to the RS-332 for Alarm 2. This feature keeps Alarm 1 from 
disturbing the sleeper waiting for Alarm 2. The radio also switches to mono 
reception for the activated alarm. 
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To turn on Alarm 1 , press the ALARM 1 button ©on the top of the RS-330. 
ALARM 1 will appear on the display. Likewise, pressing ALARM 2 button ©turns 
on Alarm 2. 

The buttons next to the 1 and 2 alarm buttons select the alarm mode: wake-to- 
radio or wake-to-beeper ©, ©. The radio or beeper comes on quietly for a few 
seconds, then slowly "ramps up" to the preset volume. You may adjust alarm 
volume level by rotating the ALARM LEVEL control knob ^on the rear panel of 
the RS-330. 

The alarm beeper is actually a series of electronic beeps. The beeps for each 
alarm are different: Alarm 2 has a slightly higher frequency than Alarm 1 . 

The radio alarm will always be the Preset 1 station of your last band 
(either AM or FM)selection. 



AFTER THE ALARM HAS GONE OFF 



If you'd like a bit more sleep, press the SNOOZE bar ©■ The alarm will then be 
in Snooze status. The alarm stops and will start again in five minutes, and may 
be used in intervals of 5 minutes to a maximum of one hour. The display will 
show the "sleeping person" icon with ZZZs. To turn the radio/alarm off, press the 
POWER ON/OFF button. 



SETTING SLEEP TIMER (AUTO SHUT OFF) 



Press SLEEP button ©. the radio will come on (if not already on), Sleep time 
and "sleeping person" icon on the display will flash. After seven seconds, the 
display will stop flashing, the Sleep icon will remain on the display and the timer 
will be automatically set for one hour. At the end of this time, the radio will shut 
off. 

If you would like the radio to play for a longer or shorter time, press the SLEEP 
button O then use the TUNE/TIME buttons to set any length of time, from one 
minute to 6 hours. To see the remaining sleep time, press the SLEEP button © 
again. To release Sleep status function, press POWER ON/OFF button. 
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Press TIMER button ©, Timer time (1 :00) and "hour glass" icon will flash on the 
display indicating the timer is ready to be set. Press TUNE/TIME buttons to set 
the timer time. After seven seconds, the display will stop flashing and the Timer 
icon appears on the display. The timer is automatically set for one hour but can 
be set for a maximum of six hours. When the time is up, a beeper will sound. 
The beeper may be turned off by pressing the POWER ON/OFF button or the 
TIMER button. Before time is up, pressing the TIMER button will indicate any 
remaining time, a second pressing releases the timer's setting. 



HEADPHONE LISTENING 



There is a mini-jack for stereo headphones on the RS-330. Plugging head- 
phones into this jack automatically shuts off the speakers. It's a good idea to turn 
down the volume before connecting the headphones, so you don't "blast" the 
phones or your ears. 

Move the FM MODE switch (J) to STEREO when using headphones. Otherwise, 
stereo broadcasts will be heard in mono. 



LINE OUT 



The LINE OUT jack on the RS-330 can be connected to a Hi-Fi amplifier 
allowing the RS-330 to serve as an audio system's tuner. 



AUXILIARY INPUT 



A CD player, tape deck, or any high-level signal can be connected to the AUX IN 
jack (Jj> on the RS-330. (You cannot plug in a turntable directly; a preamp is 
needed to boost the weak signal from the phono pickup.) The connecting cable 
should have a 1/8" (3 mm) stereo mini-plug. Display will show AUX when the plug 
is correctly plugged in and the AUX ON/OFF button is on. To play, press AUX 
ON/OFF button Press this button again to return to the radio. 



FM AND AM ANTENNAS 



FM/AM antenna terminals (J)are located on the back panel of the RS-330. 
Use a 50 ohm AM wire antenna and a 300 ohm T-Type FM antenna for better 
reception. 

Attach the 300 ohm T-Type FM antenna to the FM screws The antenna is 
made of three wire sections. The longest of the three has "U" shaped leads at the 
ends, and connects to the RS-330. The two shorter sections are the antenna 
itself. They must be stretched out horizontally. Despite its simplicity, this 
antenna should provide satisfactory reception in most cities and suburbs. 
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If you have reception problems, or cannot receive a distant station, you may need 
a more powerful antenna. Your Proton retailer can help you. 



THE RESET BUTTON 



The RS-330 is actually a miniature computer system. As with any computer, 
static electricity or power line noise may cause the RS-330 to "lock up." This 
problem can usually be corrected by unplugging the clock radio for a few minutes. 
There is also a reset button $ on the bottom of the RS-330 which performs the 
same function. In either case, you will have to reset the clock and alarms and 
APS will reset the stations. 



MAINTENANCE 



The black knit grille cover can be cleaned with a vacuum cleaner's upholstery 
nozzle. The cabinet can be cleaned with a slightly damp cloth. If stubborn dirt 
remains, apply a small amount of a general-purpose cleanser (such as Endust for 
Electronics) directly to the cleaning cloth. NEVER SPRAY ANY LIQUIDS 
DIRECTLY ON THE UNIT and do not use solvents such as alcohol or benzene. 



TECHNICAL SPECIFICATIONS 



Power 

Frequency Range 

Tone Controls 

Line Out Level 
Aux. In Sensitivity 
THD 

Output Power 
Frequency Response 



S/N RATIO 

Dimensions W x H x D (inch) 



AC 117 V 60 Hz 

FM: 87.5-108 MHz (100 kHz/tuning step) 

AM: 520-1 71 0 kHz (1 0 kHz/tuning step) 

Bass: ±10dBat 100 Hz 

Treble: ±8 dB at 10 kHz 

150 mVrms at 1 kHz FM 30% modulation 

120 mVrms 

FM: <1% 

Aux. In: <0.2% 

more than 4 W into 8 ohm speaker 
FM: 50Hz-15kHz, ±3dB 
AM: 200 Hz-3 kHz, ±6 dB 
Aux. In: 35 Hz-20 kHz, ±3 dB 
>65 dB (Aux. In) 
11 1/2" x 6" x 3 1/4" 
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©Touche d'alimentation electrique (marche/arret) 

© Activation du premier signal d'eveil 

© Commutateur Radio/sonnerie du premier signal d'eveil 

O Activation du deuxieme signal d'eveil 

© Commutateur Radio/sonnerie du deuxieme signal d'eveil 

© Reglage de la minuterie 

© Reglage de la minuterie d'arret automatique 

©Sommeil supplemental (Snooze) 

© Programmation de la memoire 

([•) Bouton d'affichage de la frequence radio 

d) Boutons de reglage de I'heure et de syntonisation des frequences radio 

Memoire Page 1 /Page 2 
© Selecteur de bande AM/FM 

Boutons des stations prereglees 
® Prise d'ecouteurs stereo 

Sortie de signal 
©Entree auxiliaire 
{£) Touche marche/arret auxiliaire 

Bouton de commande du volume 
(J) Bouton de reglage des aigus 
(J) Bouton de reglage des graves 
© Bouton de reglage de I'heure 

(J) Bouton APS (programmation automatique des stations) 
(J> Commutateur FM stereo/mono 
(© Bouton de reglage du volume du signal d'eveil 
(3D Prise pour haut-parleur RS-332 offert en option 
© Borne d'antenne AM 
(3D Prise de masse 
Borne d'antenne FM 
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Qj) Cable d'alimentation c.a. 

Bouton de reinitialisation 
® Reglage de la luminosite de I'ecran 



ELEMENTS DE L'ECRAN D'AFFICHAGE 



© Icones Alarm 1 , Alarm 2, de sonnerie et radio 

Q Heured'eveil 

@ Icone de la minuterie 

(!) Icones d'arret automatique et de sommeil supplementaire 

© Reception FM stereo (lorsque le radio-reveil est branche a un haut-parleurRS- 
332) 

Q Affichage de la frequence radio et de I'heure 
© Page de memoire et stations prereglees 
©Utilisation de TAPS 
0 Entree auxiliaire 
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AVERTISSEMENT 



AVERTISSEMENT : Pour reduire les risques d'incendie etd'electrocution, ne 
pas exposer cet appareil a la pluie ou a I'humidite. 

ATTENTION : Pour eviter une electrocution, ne pas enlever le couvercle (ni 
I'arriere) de I'appareil. L'interieur de I'appareil ne comporte aucune piece 
reparable par I'utilisateur. Faire effectuer les reparations par du personnel 
qualifie. 

Le triangle equilateral renfermant une fleche en forme d'eclair avertit 
I'utilisateur que le boTtier de ce produit renferme une « tension 
dangereuse » non isolee d'une puissance suffisante pour constituer un 
isque de blessure par electrocution. 

Le point d'exclamation dans un triangle equilateral avertit I'utilisateur de 
la presence d'instructions d'utilisation ou d'entretien importantes dans la 
documentation accompagnant I'appareil. 

D POUR EVITER UNE ELECTROCUTION, NE PAS BRANCHER CETTE 
FICHE (POLARISEE) DANS UNE RALLONGE ELECTRIQUE, UNE PRISE 
OU AUTRE SORTIE ELECTRIQUE SI LES BROCHES NE S'INSERENT 
PAS FACILEMENT JUSQU'AU FOND ET DEMEURENT VISIBLES. 



A 
A 



CONSIGNES DE SECURITE 



LIRE LES INSTRUCTIONS 



Avant d'utiliser cet appareil, lire le mode d'emploi et toutes les consignes de 
securite. 



CONSERVER LES INSTRUCTIONS 



Le mode d'emploi et les consignes de securite doivent etre conserves pour 
reference future. 



TENIR COMPTE DES AVERTISSEMENTS 



Respecter tous les avertissements figurant sur I'appareil et dans le mode 
d'emploi. 
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SUIVRE LES INSTRUCTIONS 



Suivre toutes les instructions d'utilisation du mode d'emploi. 



EAU ET HUMIDITE 



L'appareil ne doit pas etre utilise a proximite d'eau, par exemple une baignoire, un 
lavabo, un evier de cuisine, un bac a lessive, un sous-sol humide, une piscine, 
etc. 



AERATION 



Cet appareil doit etre place de facon a ne pas en gener I'aeration. Par exemple, 
l'appareil ne doit pas etre place sur un lit, un divan, un tapis ou une surface 
moelleuse pouvant bloquer les ouvertures d'aeration. II ne doit egalement pas etre 
place dans un meuble, comme une etagere ou une armoire, pouvant gener la 
circulation d'air a travers les ouvertures d'aeration. 



CHALEUR 



L'appareil doit etre place a distance de toute source de chaleur telle que radiateur, 
bouche d'air chaud, cuisiniere ou tout autre appareil produisant de la chaleur (y 
compris un amplificateur). 



ALIMENTATION ELECTRIQUE 



L'appareil ne doit etre connecte qu'a une source d'alimentation electrique 
conforme aux indications figurant sur l'appareil et dans le mode d'emploi. 



POLARISATION OU MISE A LA TERRE 



Des precautions doivent etre prises pour que le dispositif de polarisation ou de 
mise a la terre de l'appareil ne soit pas rendu inoperant. 



PROTECTION DES CORDONS D'ALIMENTATION 



Les cordons d'alimentation doivent etre disposes de sorte qu'ils ne risquent pas 
d'etre pietines ou ecrases par un objet. Faire particulierement attention au cordon 
a I'endroit ou il sort de l'appareil, ainsi qu'au niveau des fiches et prises 
electriques. 



NETTOYAGE 



L'appareil doit etre nettoye uniquementselon les recommandations du fabricant. 
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CABLES ELECTRIQUES 



Toute antenne exterieure doit etre installee a distance des cables electriques. 



PERIODES D'INUTILISATION 



Lorsque I'appareil demeure inutilise pendant une longue periode, le cordon 
d'alimentation devrait etre debranche de la prise electrique. 



INFILTRATION D'EAU ET PENETRATION DE PETITS OBJETS 



Des precautions doivent etre prises pour empecher la penetration d'eau ou de 
petits objets par les ouvertures du boTtier. 



DOMMAGES NECESSITANT UNE REPARATION 



L'appareil doit etre repare par un technicien qualifie dans les cas suivants: 
0 Dommages au cordon d'alimentation ou a la fiche de branchement. 
0 Penetration de liquide ou d'un petit objet dans l'appareil. 
D Exposition de l'appareil a la pluie. 

D Fonctionnement anormal ou changement notable au niveau de la performance 
de l'appareil. 

D Chute de l'appareil ou endommagement de son boTtier. 



REPARATION 



L'utilisateur ne doit pas tenter de reparer l'appareil au-dela des instructions 
fournies dans le mode d'emploi. Toutes les autres reparations doivent etre effectue 
par un technicien qualifie. 
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□ Un affichage numerique lumineux et facile a lire indique I'heure, la frequence de 
la station choisie, les reglages de reveil et les modes de fonctionnement. 

D Un capteur de lumiere regie automatiquement la luminosite de I'affichage en 
fonction de la lumiere ambiante. 

D Les boutons de commande du panneau avant sont retroeclaires pour en 
faciliter I'utilisation dans une piece sombre. 

D Un amplificateur de quatre watts et un haut-parleur haute-fidelite de cinq 
pouces a pleine gamme et a ecran acoustique procurent un son riche et clair. 

□ Des commandes separees permettent de regler les graves et les aigus selon 
les gouts. 

D Une prise d'ecouteur stereo offre une ecoute privee. Lorsque les ecouteurs 
sont branches, le haut-parleur est deconnecte. 

0 Une entree auxiliaire permet de brancher un lecteur de cassettes ou de 
disques compacts. 

D La syntonisation a synthetiseur numerique permet de regler les stations avec 
precision, sans derive de reception. 
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D Syntonisation automatique ou manuelle. 

D 24 stations prereglees (1 2 sur la bande FM et 1 2 sur la bande AM). 

0 « Eveil avec station preferee ». Endormez-vous avec une station et reveillez- 
vous au son de votre emission du matin preferee, sur une station prereglee. 

0 Deux signaux d'eveil independants avec reglage separe de I'heure d'eveil, du 
mode d'eveil et du volume. 

0 La minuterie d'arret automatique eteint automatiquement la radio apres une 
duree prereglee (maximum 6 heures). 

0 Une minuterie integree peut etre reglee pour declencher une sonnerie apres 
une periode allant de quelques minutes a un maximum de 6 heures. 

D Les deux signaux d'eveil fonctionnent independamment par le RS-330 et le 
RS-332. 

D Le signal d'eveil « graduel » augmente progressivement le volume du signal 
pendant 1 0 secondes. 

□ Sonnerie distincte pour les deux signaux d'eveil. 

0 Commande « Snooze » accordant 5 minutes de sommeil supplemental. 

D Systeme integre d'alimentation de secours avec supercondensateur qui 
assure le fonctionnement de I'horloge et conserve les reglages des stations et 
du reveil pendant une heure en cas de panne de courant. 



MODE D'EMPLOI 



DEBALLAGE ET INSTALLATION 



Ce manuel decrit Installation et I'utilisation du radio-reveil a affichage numerique 
AM/FM stereo RS-330. Le haut-parleur stereo haute-fidelite RS-332 offert en 
option est necessaire pour obtenir un son stereo (un son stereo est egalement 
obtenu en branchant des ecouteurs stereo sur le radio-reveil RS-330). 

Apres avoir deballe le radio-reveil RS-330, brancher le cordon d'alimentation © 
sur une prise electrique c.a. appropriee. Le courant alternatif sous 1 20 volts est 
standard dans la majeure partie de I'Amerique du Nord. La tension electrique peut 
etre differente dans d'autres regions du monde. Lors de son branchement initial, il 
est possible que le RS-330 produise un bruit sourd. Ce phenomene est normal. 

Un commutateur FM MODE (J> est situe a cote de la prise du cable de 
commande sur le panneau arriere. Si le haut-parleur stereo haute-fidelite RS-332 
est utilise, placer ce commutateur sur STEREO pour ecouter en stereophonie. Si 
le radio-reveil RS-330 est utilise seul, placer ce commutateur sur MONO. 
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L'affichage fluorescent indique I'heure, la frequence radio choisie, les reglages 
d'eveil et les modes de fonctionnement. 

Un capteur de lumiere a la base de I'ecran regie automatiquement la luminosite de 
l'affichage pour compenser les variations de la lumiere ambiante. Le reglage par 
defaut peut etre modifie a I'aide du bouton a la base du haut-parleur RS-330 
© . Tourner ce bouton dans le sens horaire pour augmenter la luminosite de 
l'affichage ou dans le sens anti-horaire pour la diminuer. 

L'affichage indique la frequence radio ou I'heure, mais pas les deux en meme 
temps. Chaque fois que la radio est allumee ou que la frequence est modifiee, 
l'affichage indique automatiquement la frequence radio, puis retourne a I'heure 
apres sept secondes. Pour afficher la frequence radio ecoutee, appuyer sur le 
bouton FREQ (frequence) flj). 



ALIMENTATION DE SECOURS 



Le radio-reveil RS-330 comprend un systeme integre d'alimentation de secours 
avec supercondensateur qui conserve les reglages des stations et du reveil 
pendant une heure en cas de panne de courant ou de debranchement de I'appareil. 
L'horloge continue a tenir I'heure aussi precisement que si I'alimentation normale 
etait assuree. Apres le branchement initial, il faudra au moins deux heures pour 
que I'alimentation de secours soit operationnelle. 

L'alimentation de secours ne sert qu'a conserver les reglages d'heure et de 
stations. Elle ne produit pas assez d'energie pour illuminer I'ecran ou faire 
fonctionner la radio. 



EMPLACEMENT DU RADIO-REVEIL RS-330 



Le radio-reveil RS-330 doit etre place a I'abri de I'humidite et des temperatures 
elevees. 

Bien que le radio-reveil RS-330 produise un excellent son utilise seul, il peut etre 
combine a un haut-parleur haute-fidelite RS-332 et offrir ainsi un son stereo 
exceptionnel. II sera peut-etre necessaire de deplacer le radio-reveil RS-330 et le 
haut-parleur RS-332 pour obtenir le son stereo optimal, lis doivent etre a une 
distance approximativement egale de la position d'ecoute habituelle. Plus le radio- 
reveil et le haut-parleur sont ecartes, plus le son devient vaste. En placant I'un des 
deux appareils a proximite d'un mur ou du coin de la piece, on obtient plus de 
basses. Remarque: Le cordon d'alimentation et la rallonge doivent etre places de 
facon a ne pas faire trebucher quiconque et hors d'atteinte des animaux de 
compagnie. 
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Les boutons de commande du panneau avant sont retroeclaires pour en faciliter 
I'utilisation dans une piece sombre. 



UTILISATION DU POSTE RADIO 



Pour allumer la radio, appuyer sur la touche POWER ON/OFF Q . Regler le 
VOLUME flj) a un niveau agreable. Appuyer a nouveau sur la touche POWER 
ON/OFF pour eteindre la radio. 

Les commandes TREBLE (aigus) {Jj)et BASS (graves) ^peuvent etre reglees 
selon les gouts ou de facon a optimiser la qualite de son d'une emission 
particuliere. Un son plus riche est obtenu en augmentant les raves lorsque le 
volume est faible. En tournant les boutons vers le symbole +, les graves ou aigus 
sont augmentes. Inversement, lorsque les boutons sont tournes vers le symbole 
-, les graves ou aigus sont diminues. 



RECHERCHE DE STATIONS 



Le radio-reveil RS-330 peut recevoir les signaux AM et FM. La premiere fois que 
la radio est allumee, les lettres FM sont affichees, indiquant que le poste est 
regie pour recevoir les ondes FM. Pour passer a la bande AM, appuyer sur le 
bouton BAND L'affichage passera a AM. Appuyer une deuxieme fois sur ce 
bouton pour retourner a la bande FM. 



APS (PROGRAMMATION AUTOMATIQUE PES STATIONS) 



La premiere fois que le radio-reveil est branche, le systeme APS effectuera un 
balayage des frequences basses aux frequences hautes et memorisera 
automatiquement les stations trouvees, en les ordonnant selon la puissance du 
signal recu. Lorsque la procedure APS est terminee, la radio choisira la premiere 
station prereglee de la page 1 (la station fournissant le signal le plus puissant de 
la region). Pour executer a nouveau la procedure APS, choisir une bande radio 
(FM ou AM) avec le bouton BAND puis appuyer sur le bouton APS ®sur le 
panneau arriere de I'appareil pendant plus de deux secondes. Le symbole APS 
apparaitra a I'ecran. 



RECHERCHE DE STATIONS MANUELLE 



Appuyer et relacher les boutons TUNE/TIME [1 1 ] pour monter (a) ou descendre 
(v ) d'un echelon de frequence. Les echelons de frequence FM sont de 1 00 kHz, 
tandis que les echelons de frequence AM sont de 1 0 kHz. Tenir le bouton enfonce 
pour avancer rapidement. 
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Appuyer pendant au moins une demi-seconde sur les boutons TUNE/TIME ([) 
pour balayer la bande choisie. Le syntoniseur s'arretera automatiquement lorsqu'il 
arrivera sur une station. 



PREREGLAGE D UNE STATION 



Le radio-reveil RS-330 possede six boutons de stations prereglees PRESET (J), 
numerates de 1 a 6. 24 stations au maximum peuvent etre enregistrees (6 sta- 
tions sur la page 1 et 6 stations sur la page 2 de chaque bande AM/FM). 

A. Choisir une station avec la procedure de recherche manuelle ou par balayage. 

B. Appuyer sur le bouton MEMO ©; I'ecran affichera MEMO et un trait d'union. 

C. Choisir la page ou memoriser cette station en appuyant sur le bouton de 
memoire P1/P2($. 

D. Appuyer ensuite sur le bouton PRESET desire. La page et le numero de 
touche choisis seront affiches. 



CHOIX D'UNE STATION PREREGLEE 



Pour choisir une station prereglee, il suffit d'appuyer sur le bouton BAND (£)pour 
choisir AM ou FM. Appuyer ensuite sur P1/P2 pour choisir une page, puis sur la 
touche PRESET desiree. 



REG LAG E DE L'HEURE ET DES SIGNAUX D'EVEIL 



Avant de pouvoir regler I'heure de I'horloge et des signaux d'eveil, le bouton TIME 
SET sur I'arriere du radio-reveil RS-330 doit etre presse. (La premiere fois que 
le radio-reveil est branche, I'ecran affiche 12:00). 

Le bouton TIME SET permet d'effectuer les reglages dans I'ordre suivant: horloge 

1 er signal d'eveil 2e signal d'eveil horloge et ainsi de suite. L'horloge et 
les signaux d'alarme peuvent etre regies dans un ordre quelconque. Une fois 
termine, ne pas appuyer a nouveau sur TIME SET. Attendre simplement quelques 
secondes pour que le radio-reveil reprenne son fonctionnement normal. 

Pour regler l'horloge, appuyer une fois sur le bouton TIME SET ^ sur I'arriere de 
I'appareil. L'heure se met alors a clignoter pour indiquer que l'horloge peut etre 
reglee. Appuyer sur les boutons TUNE/TIME ®pour entrer l'heure correcte. Le 
bouton (a) permet d'avancer l'heure, tandis que le bouton (v) permet de la reculer. 
Remarque : 12:00 AM correspond a minuit, tandis que 12:00 PM correspond a 
midi. 
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Pour regler le premier signal d'eveil, appuyer deux fois sur le bouton TIME SET ® 
et I'heure 6:00 AM se mettra a clignoter. Appuyer sur les boutons TIME/TUNE 
pour choisir I'heure du premier signal d'eveil. Apres sept secondes, I'affichage 
cesse de clignoter et I'icone ALARM 1 apparait pour indiquer que le premier signal 
d'eveil est active. 

Pour regler le deuxieme signal d'eveil, appuyer trois fois sur le bouton TIME SET 
. L'icone ALARM 2 est affiche et I'heure 7:00 AM se met a clignoter. Utiliser 
la meme procedure de reglage que pour le premier signal d'eveil. 



FONCTIONNEMENT DU SYSTEME D'EVEIL 



Le systeme d'eveil a deux signaux du radio-reveil RS-330 est unique. L'heure 
'eveil, le mode d'eveil et le volume d'eveil peuvent etre regies independamment 
pour deux personnes. Son utilisation est done legerement differente des autres 
radios-reveils. Lorsque le radio-reveil RS-330 est utilise seul, il emet les deux 
signaux d'eveil. 

La difference la plus importante est que le radio-reveil RS-330 et le haut-parleur 
RS-332 fonctionnent independamment en mode d'eveil. Le son de la radio (ou de 
la sonnerie) du premier signal d'eveil est emis par le radio-reveil RS-330, tandis 
que le haut-parleur RS-332 emet le deuxieme signal d'eveil. Cette fonction 
permet d'eviter que le premier signal d'eveil ne reveille le dormeur attendant le 
deuxieme signal d'eveil. La radio passe automatiquement en mono lorsqu'elle est 
utilisee en mode d'eveil. 



UTILISATION DU SYSTEME D'EVEIL 



Pour activer le 1er signal d'eveil, enfoncer le bouton ALARM 1 ©sur le dessus 
du radio-reveil RS-330. L'ecran affichera le message ALARM 1 . De meme, le 2e 
signal d'eveil est active en appuyant sur le bouton ALARM 2 © 

Les touches a cote des boutons ALARM 1 12 permettent de choisir le mode d'eveil 
: radio Q ou sonnerie Q . La radio ou la sonnerie se font tout d'abord entendre 
faiblement pendant quelques secondes, puis le son augmente graduellement 
jusqu'au volume preregle. Le volume d'eveil peut etre regie en tournant le bouton 
ALARM LEVEL ^ sur I'arriere du radio-reveil RS-330. 

La sonnerie est composee d'une serie de signaux sonores electroniques. Les 
signaux sonores des deux sonneries sont differents : la frequence de la deuxieme 
sonnerie est legerement plus elevee que celle de la premiere. 

L'eveil radio se fera toujours avec la premiere station prereglee (touche 
PRESET 1) de la derniere bande choisie (AM ou FM). 
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Pour dormir quelques minutes de plus, appuyer sur la barre SNOOZE ©■ Le 
systeme d'eveil sera alors en mode « Sommeil supplemental ». Le signal d'eveil 
cesse et reprend cinq minutes plus tard. Ce mode peut etre reutilise par 
intervalles de cinq minutes pendant un maximum d'une heure. L'ecran affichera 
I'icone d'un dormeur avec des ZZZ. Pour eteindre le radio-reveil, appuyer sur le 
bouton POWER ON/OFF. 



REGLAGE DE LA FONCTION D'ARRET AUTOMATIQUE 



Appuyer sur le bouton SLEEP ^et la radio s'allumera (si elle etait eteinte). La 
duree de fonctionnement et I'icone d'un dormeur clignoteront a l'ecran. Apres sept 
secondes, I'affichage cesse de clignoter; I'icone du dormeur demeure affiche et la 
minuterie est automatiquement reglee sur une heure. A I'expiration de ce delai, la 
radio s'eteindra. 

Pour que la radio fonctionne plus ou moins longtemps, appuyer sur le bouton 
SLEEP Q et utiliser les boutons TUNE/TIME pour choisir une duree de 
fonctionnement entre 1 minute et 6 heures. Pour afficher le temps restant, 
appuyer a nouveau sur le bouton SLEEP Q. Pour desactiver la fonction d'arret 
automatique, appuyer sur le bouton POWER ON/OFF. 



REGLAGE DE LA MINUTERIE A COMPTE A REBOURS 



Appuyer sur le bouton TIMER Le temps figurant actuellement a la minuterie 
(1 :00) et I'icone du sablier clignoteront pour indiquer que la minuterie peut etre 
reglee. Appuyer sur les boutons TUNE/TIME pour regler la minuterie. Apres sept 
secondes, l'ecran cesse de clignoter et affiche I'icone TIMER. Le reglage par 
defaut de la minuterie est d'une heure, mais toute duree ne depassant pas 6 
heures peut etre programmee. Lorsque le delai s'est ecoule, une sonnerie se fait 
entendre. La sonnerie peut etre eteinte en appuyant sur le bouton POWER ON/ 
OFF ou sur le bouton TIMER. Le temps restant peut etre affiche en appuyant une 
fois sur TIMER, et la sonnerie peut etre desactivee en appuyant deux fois sur 
TIMER. 



UTILISATION D'ECOUTEURS 



Le radio-reveil RS-330 possede une petite prise pour des ecouteurs stereo. 
Lorsque des ecouteurs sont branches sur cette prise, les haut-parleurs sont 
automatiquement desactives. Diminuer le volume avant de brancher les ecouteurs 
afin de menager les ecouteurs et les oreilles. 

Lors de I'utilisation d'ecouteurs, placer le commutateur FM MODE ® sur 
STEREO. Sinon, les emissions stereo seront entendues en mono. 
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La prise LINE OUTflj) du radio-reveil RS-330 peut etre connectee a un 
amplificateur haute-fidelite, de facon a ce que le RS-330 serve de syntoniseur 
pour unechaine audio. 



ENTREE AUXILIAIRE 



La prise AUX IN peut etre utilisee pour connecter un lecteur de disques 
compacts, un lecteur de cassettes ou tout autre appareil produisant un niveau de 
signal eleve (une table tournante ne peut pas etre branchee directement, un 
preamplificateur etant necessaire pour amplifier le faible niveau de signal de cet 
appareil). Le cable de connexion doit etre muni d'une petite fiche stereo de 1/8 po 
(3 mm). Lorsque la fiche est correctement enfoncee et que le bouton AUX. ON/ 
OFF estsur ON, I'ecran affiche AUX. Pour ecouter I'appareil auxiliaire, appuyer 
sur le bouton AUX. ON/OFF . Appuyer a nouveau sur ce bouton pour revenir a 
la radio. 



ANTENNES FM ET AM 



Les bornes des antennes FM/AM ®/® sont situees a I'arriere du radio-reveil 
RS-330. Pour une meilleure reception, utiliser une antenne filaire AM de 50 ohms 
et une antenne FM en T de 300 ohms. 

Fixer I'antenne FM en T de 300 ohms sur les vis FM ^) . Cette antenne 
comprend trois sections. La plus longue des trois possede des conducteurs en U 
a ses extremites pour le branchement sur le radio-reveil RS-330. Les deux sec- 
tions plus courtes constituent I'antenne elle-meme et elles doivent etre depliees 
orizontalement. Malgre sa simplicity, cette antenne devrait procurer une reception 
satisfaisante dans la plupart des villes et banlieues. 

En cas de problemes de reception ou si une station eloignee ne peut etre captee, 
une antenne plus puissante sera probablement necessaire. 



BOUTON DE REINITIALISATION 



Le radio-reveil RS-330 est un systeme informatique miniature. A I'instar de tout 
ordinateur, I'electricite statique et les parasites electriques peuvent bloquer le 
radio-reveil RS-330. Ce probleme peut generalement etre corrige en debranchant 
le radio-reveil pendant quelques minutes. Le bouton de reinitialisation ^J) sur la 
base du radio-reveil remplit la meme fonction. Quelle que soit la procedure 
utilisee, I'heure et des signaux d'eveil devront etre reprogrammes. Quant au 
prereglage des stations, il sera reexecute par le systeme APS. 
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L'element grillage de couleur noire peut etre nettoye avec la brosse a epousseter 
d'un aspirateur. Le boTtier peut etre nettoye avec un chiffon legerement humide. 
Pour enlever les taches tenaces, appliquer une petite quantite de nettoyant 
universel (par exemple le produit Endust pour appareils electroniques) directement 
sur le chiffon de nettoyage. NE JAMAIS VAPORISER DE LIQUIDE 
DIRECTEMENT SUR L'APPAREIL. En outre, ne jamais utiliser de solvant comme 
de I'alcool ou du benzene. 



SPECIFICATIONS TECHNIQUES 



Alimentation electrique 
Plages de frequence 

Commandes de tonalite 

Niveau du signal de sortie 
Sensibilite de I'entree auxiliaire 
Distorsion harmonique totale 

Puissance de sortie 
Reponse en frequence 



Rapport signal/bruit 
Dimensions, L x H x P (cm) 



CourantAalternatif (c.a.) 117 volts, 60 Hz 
FM: 87.5 a 1 08 MHz (echelons de 1 00 kHz) 
AM: 520 a 1 71 0 kHz (echelons de 1 0 kHz) 
Graves: ±10dBa100Hz 
Aigus: ±8 dB a 10 kHz 

1 50 m Veff . avec modulation FM de 1 kHz a 30% 
120 mVeff. 
FM: < 1% 

Entree auxiliaire : <0.2% 

plus de 4 W par haut-parleur de 8 ohms 

FM: 50 Hz - 15 kHz, ±3 dB 

AM: 200 Hz -3 kHz, ±6 dB 

Entree aux. : 35 Hz - 20 kHz, ±3 dB 

> 65 dB (entree aux.) 

29.2x15.2x8.3 
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O Boton de Encender/Apagar 

0 Alarma 1 Encender/Apagar 

0 Radio/Senal de Bocina Alarma 1 

O Alarma 2 Encender/Apagar 

0 Radio/Senal de Bocina Alarma 2 

0 Programar Hora 

0 Programar Hora de Dormir 

0 "Snooze" (Siesta) 

0 Memoria Programar 

Boton de Frecuencia 

Estacion de Frecuencia y Ajuste de Hora 

Memoria Pagina 1-2 

Boton para Seleccionar FM/AM 

Botones de Programar Emisoras 

Enchufe de Audifonos de Estereo 

Linea de Afuera 

Entrada Auxiliaria 

Boton Encender/Apagar Auxiliaria 
(D Boton de Volumen 

Boton deAgudo 
® Boton de Bajo 
© Boton para Programar Hora 
® Boton APS (Programar Emisoras Automaticamente) 
© Boton de FM "Stereo/Mono" 
® Boton de Nivel de Alarma 
® Enchufe de Bocinas Opcionales RS-332 
© Terminal de Antena AM 
® Coneccion de Tierra 
© Terminal de Antena FM 
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© Cable AC 

© Boton de Empezar 

©Ajuste de Brillo 



INFORMACION DEL "DISPLAY? 



O Alarma 1 , Alarma 2, Campana y Radio 
© Alarma 

© Marcador de Tiempo 

© Dormir Marcador de Tiempo/"Snooze" 

© Recepcion de Estereo FM 

© Pantalla de Frecuencia y Hora 

© Programar y Pagina de Memoria 

©FunciondeAPS 

O Entrada de Auxiliaria 
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I ADVERTENCIA 

AVISO: Para reducir el riesgo de incendio o descarga electrica, no se debe 
exponer este aparato a lluvia o humedad. 

jCUIDADO!: Para prevenir el riesgo de descarga electrica, no remueva la 
tapadera (de atras); no usar partes de adentro. Remita para servicio al per- 
sonal calificado. 

A La luz relampageando con un simbolo de flecha, dentro del triangulo, 
esta intencionalmente para prevenir al usuario de la presencia de no 
insulado "voltaje peligroso", dentro del producto puede haber una 
magnitud de descarga electrica suficiente que constituya un riesgo a 
una persona. 

A El signo de admiracion, dentro del triangulo, es para prevenir al usuario 
de la presencia de funcionamiento importante e instrucciones de 
mantenimiento (o reparacion) en la literatura siguiente a este aparato. 

D PARA PREVENIR DESCARGA ELECTRICA, NO USE ESTE ENCHUFE 
CON UN CORDON DE EXTENSION, RECEPTOR U OTRO TOMADE 
CORRIENTE A MENOS QUE LAS CLAVIJAS PUEDAN SER FACILMENTE 
Y COMPLETAMENTE INTRODUCIDAS PARA PREVENIR QUE LAS 
CLAVIJAS SE EXPONGAN. 



INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD 



LEA LAS INSTRUCCIONES 



Todas las instrucciones de seguridad y funcionamiento deben ser leidas antes de 
funcionarel aparato. 



CONSERVAR INSTRUCCIONES 



Las instrucciones de seguridad y funcionameinto deben ser conservadas, para 
uso en el future 



HAGA CASO DE LAS ADVERTENCIAS 



Todas las advertencias en el aparato e instrucciones del funcionamiento deben ser 
observadas. 



SIGA LAS INSTRUCCIONES 



Todo el funcionamiento y uso de instrucciones deben ser seguidos. 
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AGUAYHUMEDAD 



El aparato no debe ser usado cerca de agua por ejemplo: en la banera, en 
lavaplatos, la tina de lavar, un sotano mojado, o cerca de una piscina, etc. 



VENTILACION 



El aparato debe ser situado para que su exterior o posicion no interfiera con su 
ventilacion. Por ejemplo, el aparato no debe estar sobre una cama, sofa, alfombra 
o cosas similares que pueden tapar la abertura de ventilacion, o colocar en 
repisas o gabinetes que puedan impedir el flujo de aire por las aberturas de 
ventilacion. 



CALOR 



El aparato debe estar lejos de fuentes calientes como rayos solares, 
registradores de calor, estufas, u otros aparatos que produzcan calor. 



FUENTES DE ENERGIA 



El aparato debe ser conectado a suministro de energia solo del tipo descrito en 
las instrucciones de operacion o como se senale en el aparato. 



CONECTAR CON TIERRA 



La precaucion debe ser tomada al conectar con tierra el aparato. 



PROTECCION DEL CORDON DE ENERGIA 



El cordon de suministro de energia debe ser recorrido por lugares donde no se 
camine sobre el o se pueda machucar, poniendo especial atencion al enchufe, a 
la toma de corriente y al punto de donde sale del aparato. 



LIMPIEZA 



El aparato puede ser limpiado solo como recomienda el fabricante. 



LINEAS DE ENERGIA 



Una antena de afuera debe estar lejos de lineas de energia. 



CUANDO NO SE USE 



El cordon de energia del aparato debe ser desconectado de la toma de corriente 
cuando no se usa por largos tiempos. 
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ENTRADA DE LIQUIDOS U OBJETOS 



Tenga cuidado para que ningun objeto o liquido caiga dentro del aparato por las 
aberturas. 



DANOS QUE REQUIEREN MANTENIMIENTO 



El aparato debe recibir mantenimiento por una persona calificada cuando: 
D El cordon de energia o el enchufe han sido danados, o 
D Objetos o liquidos han caido dentro del aparato; 
D El aparato ha sido expuesto a lluvia; o 

D El aparato parece no estar funcionando normalmente, demuestra cambio en su 
funcionamiento; o 

D El aparato se ha caido; o los interiores han sido danados. 



MANTENIMIENTO 



El usuario no debe intentar darle mantenimiento al aparato fuera de lo 
mencionado en las instrucciones. Todos los demas servicios deben ser hechos 
por una persona calificada. 
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D "Display" brilloso con digitales fluorescentes facil de leer muestra la hora, 
frecuencia de emisoras, alarma, y modo de funciones. 

Q Sensor de luz automatico ajusta el brillo en el "display" con la luz del 
ambiente. 

D Los botones del panel del frente se alumbran para que se ven en cuartos 
obscuros. 

0 Amplificador de cuatro-watts y bocinas cinco pulgadas de completo alcance 
proporciona sonido limpio yclaro. 

D Botones separados para ajustar a su gusto el sonido agudo y bajo. 

D Esta disponible un enchufe para el uso de audifonos para escuchar en privado; 
cuando los audifonos estan conectados las bocinas se apagan. 

□ Suministro auxiliario para el CD o el casette. 

0 Sintonizacion sintetica digital para seleccion de emisoras precisas y 
recepcion. 

□ 24 emisoras preinstaladas, 1 2 de FM y 1 2 de AM. 

D "Despierta con la emisora predilecta" — se puede dormir con una emisora y 
despertar con otra, su emisora favorita de la manana. 
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D Dos alarmas independientes con hora de despertar, musica/sonido, y volumen 
diferente. 

D Marcador de tiempo de dormir apaga automaticamente el radio a la hora 
deseada (hasta 6 horas). 

D Marcador de tiempo con alarma de sonido puede ser programado para corto 
tiempo o maximo de 6 horas. 

D La doble alarma del RS-330 y del RS-332 trabajan independientemente. 

D La alarma sube el volumen despacio por un periodo de diez segundos. 

D Distintos sonidos para alarma 1 y alarma 2. 

D El boton "snooze" es para una siesta de cinco minutos mas. 

D Un sistema de memoria que mantiene la hora, las alarmas y emisoras 
pregrabadas por una hora en caso de algun fallo electrico. 



INSTRUCCIONES DE FUNCIONAMIENTO 



DESEMPACAR Y MONTAJE 



Este manual informa sobre el funcionamiento y la instalacion del RS-330 radio 
reloj estereo digital FM/AM. Las bocinas RS-332 alta-fidelidad radio reloj estereo 
son requeridas para escuchar el estereo. 

Despues de desempacar el RS-330, conecte el cable AC Qj)a una toma de 
corriente AC apropiado. 120 volts AC de energia es normal en Norte America. El 
voltaje varia en otras partes del mundo. El RS-330 puede hacer un "sonido seco" 
cuando lo conecte; esto es normal. 

En el panel de atras hay un boton de FM ® a un lado del enchufe del cable de 
control. Si usted esta usando las bocinas RS-332 alta-fidelidad radio reloj estereo, 
cambie el boton a STEREO para escuchar las emisoras en el estereo. Si usted 
esta escuchando el RS-330 sin las bocinas, cambie el boton a MONO. 



EL DISPLAY 



El "display" fluorescente muestra la hora, frecuencia de emisoras, alarma, y las 
funciones. 

El sensor de luz en la base del "display" ajusta automaticamente el brillo del 
"display" para compensar por algun cambio de luz en el cuarto. Ustedpuede 
modificar la programacion automatica con el boton de ajuste de brillo^localizado 
debajo del RS-330. Dele vuelta al boton en el sentido de las manecillas del reloj 
para que el brillo aumente, y al contrario para opacarlo. 
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El "display" puede mostrar la frecuencia o la hora, pero no ambos al mismo 
tiempo. Cuando usted prenda el radio o seleccione una nueva frecuencia, el 
"display" automaticamente mostrara dicha frequencia, pero volvera ensenar la 
hora despues de siete segundos. Si usted quiere ver la frequencia, presione el 
FREQ (frequencia) boton fli). 



SISTEMA DE RESPALDO 



El RS-330 tiene la capacidad de un sistema de respaldo para retener las alarmas 
y emisoras programadas por una hora cuando el aparato ha sido desconectado o 
se va la luz. Tambien el reloj marca la hora correctamente como que estuviera 
conectado. Toma dos horas despues de conectar el aparato antes de que 
funcione el sistema de respaldo. 

Por favor note que el sistema de respaldo solo sirve para guardar la hora, 
emisoras, y las alarmas. No sirve para iluminar la pantalla o escuchar el radio. 



LOCALIZACION DEL RS-330 



El RS-330 debe ser colocado en algun lugar donde no este expuesto a las 
temperaturas y humedad. 

Aunque el RS-330 radio reloj se escucha bien solo, cuando es combinado con las 
bocinas RS-332 alta-fidelidad radio reloj estereo, proporciona un sonido brillante. 
Puede ser que usted quiera mover su RS-330 y el RS-332 a otro lugar para 
obtener mejor sonido. Los aparatos deben estar a una distancia igual del lugar 
que se escucha. Entre mas lejos esten el RS-330 y el RS-332, el sonido sera 
mas espacioso. Si pone alguno de los aparatos cerca a una pared o a una 
esquina, produce mas bajo. Nota: el cordon de energia (AC) y extensiones deben 
estar donde mascotas no las muerdan y donde no se tropiezen con ellas. 

El panel del frente tiene los botones de control iluminados por detras para uso 
mas facil en cuartos obscuros. 



FUNCIONAMIENTO DEL RADIO 



Presione el boton de encender/apagar ©para prender el radio. Ajuste el volumen 
(f)a un nivel agradable. Presione el boton de encender/apagar por segunda vez 
para apagar el radio. 

El control TREBLE (Agudo) y el control BASS (Bajo) ^pueden ser 
programados segun su gusto, o para que el material se escuche mejor. Subirle 
el Bajo cuando el volumen esta bajo produce un mejor sonido. Mover el control 
del Agudo o Bajo hacia el + incrementa el Agudo o el Bajo y hacia el - reduce el 
Agudo o el Bajo. 
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El RS-330 recibe emisoras FM y AM. Cuando el radio sea prendido por primera 
vez, las letras FM apareceran; esto indica que el RS-330 esta programado para 
recibir transmisiones del FM. Para cambiar al AM, presione el boton BAND 
La pantalla cambia al AM. Presione el boton por segunda vez y se regresara al 
FM. 



APS (PROGRAMAR EMISORAS AUTOMATICAMENTE) 



Cuando el aparato sea conectado por primera vez, el sistema APS buscara las 
emisoras para memorizarlas de la frecuencia mas baja a la mas alta y las grabara 
como sean encontradas. Cuando el APS este terminado, el radio se parara y el 
programado 1 de la pagina 1 - la estacion mas potente de su area. Para 
comenzar de nuevo el sistema APS, seleccione FM o AM con el boton BAND 
. Desp($6 presione el APS por ma^jje dos segundos. APS aparecera en 
del "display". 



SINTONIZACION MANUAL 



Presione y suelte el boton TUNE/TIME (P para mover de frecuencia un paso 
para arriba (a) o abajo (v). Cada vez que presione el boton, cambia la frecuencia 
FM por 1 00 kHz y el AM por 1 1 0 kHz. Presione el boton sin soltarlo para buscar 
rapido. 



SINTONIZACION A EXPLORAR 



Presione el boton TUNE/TIME (ft y mantengalo presionado por un segundo y 
medio para explorar y seleccionar; se detendra en la emisora siguiente 
automaticamente. 



SINTONIZACION PROGRAMADA 



El RS-330 tiene seis botones programados marcados del uno al seis. Usted 
puede guardar hasta 24 emisoras (6 emisoras en la pagina 1 y 6 en la pagina 2 de 
cada frecuencia FM y AM). 

A. Sintonize el RS-330 a la emisora deseada con el manual sintonizado o con el 
sintonizador explorador. 

B. Presione MEMO ©, la pantalla muestra MEMO y a 

C. Seleccione la pagina donde desea memorizar la emisora presionando MEMO- 
RIA P1/P2 

D. Presione y seleccione el boton PRESET; el "display" mostrara la pagina y el 
numero. 
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Para hacer volver una emisora, simplemente presione BAND ^J)para seleccionar 
FM/AM; luego presione P1/P2 para la pagina, y luego presione el boton 
prog ram ado. 



PROGRAMAR EL RELOJ Y LA ALARMA 



Presione el boton TIME SET® que esta por detras del RS-330 antes de 
programar el reloj o la hora de las alarmas. (Cuando conecte, el radio mostrara las 
12:00) 

Presionando TIME SET se programa en un ciclo: Reloj -» Alarma 1 -> Alarma 2 
-> Reloj, y continua. Usted puede programar el reloj o las alarmas en cualquier 
orden. Cuando haya terminado, no presione TIME SET de nuevo. Simplemente 
espere unos segundos y el RS-330 regresara a sus funciones normales. 

Para programar el reloj, presione TIME SET ® en el aparato una vez. El "dis- 
play" parparea para mostrar que esta listo. Presione TUNE/TIME para 
cambiar del display a la hora correcta. Presione el boton (a) para incrementar la 
hora y el (v) para reducir la hora. Nota: 12:00 AM es media noche, y 12:00 PM 
es medio dia. 

Presione el boton TIME SET® dos veces y la alarma de las 6:00 AM comenzara 
a parparear. Presione TIME/ TUNE para sel(J|cionar la hora de alarma 1 . 
Despues de siete segundos la pantalla se detendra de parparear y ALARM 1 
aparece indicando que la Alarma 1 esta programada. 

Para programar Alarma 2 presione TIME SET ® tres veces. La Alarma 2 
mostrara 7:00 AM para comenzar a programar. Siga los pasos del procedimiento 
para la Alarma 1 . 



ENTENDIENDO EL SISTEMA DE LAS ALARMAS 



El doble sistema de alarma del RS-330 es unico. La hora de despertar, el modo, 
y el volumen pueden ser programados independientmentes para dos personas. 
Asi que el funcionamiento es algo diferente al de otros radio reloj. Cuando el RS- 
330 sea usado solo, Alarma 1 y Alarma 2 funcionan del RS-330. 

Lo mas importante es que el RS-330 y el RS-332 funcionan independientemente 
durante el despertar. El radio o el sonido se escuchan por el RS-330 en la 
Alarma 1 y por el RS-332 para la Alarma 2. Esta caracteristica mantiene Alarma 
1 para que no moleste al que espera Alarma 2. El radio se cambia a MONO para 
la activacion de la alarma. 
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Para prender alarma 1 , presione el boton alarma © en el RS-330. Alarma 1 
aparece en el display. Igualmente presionando el boton alarma 2 © prende 
alarma 2. 

Los botones a un lado de los botones de alarma 1 y 2 seleccionando el modo de 
despertar: con el radio o con el sonido Q. Q. El radio o el sonido prenden 
bajitos y el volumen va subiendo. Usted puede ajustar el volumen de la alarma 
moviendo el boton del nivel de la alarma^ en el panel de atras del RS-330. 

La alarma de sonido es actualmente una serie de sonidos electronicos. Los 
sonidos de cada alarma son diferentes. La alarma 2 tiene una frecuencia mas 
altaque lade la alarma 1 . 

La alarma del radio siempre sera la emisora programada de su ultima 
selection. 



DESPUES QUE LA ALARMA SE APAGO 



Si quiere dormir mas, presione la barra SNOOZE Q la alarma estara en la 
posicion de SNOOZE. La alarma se apaga y comienza en 5 minutos, puede usar 
esta opcion por un maximo de una hora. El display mostrara a una persona 
dormida con ZZZs. Para apagar el radio/alarma presione el boton de encender/ 
apagar. 



PROGRAMAR EL TIEMPO PARA DORMIR 



Presione SLEEP Q, el radio encendera (si esta apagado), hora de dormir y una 
persona dormida aparece parpadeando. Despues de siete segundos, el display 
parara de parpadear, el simbolo de dormir continua en la pantalla y el reloj se 
programara por una hora. Despues del tiempo, el radio se apagara. 

Si usted desea que el radio este prendido escuchando mas tiempo 6 menos, 
presione el boton SLEEP©. Despues use el boton TUNE/TIME para programar 
el tiempo, desde un minuto hasta seis horas. Para ver cuanto tiempo falta, 
presione el boton SLEEP ©de nuevo. Para apagar la funcion de dormir 
presione el boton de encender/apagar. 
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Presione el boton TIMER ©. El marcador de tiempo (1 :00) y un reloj de arena 
aparece parpadeando en del display que indicara el tiempo programado. Presione 
TUNE/TIME para programar en el marcador de tiempo. Despues de siete 
segundos, el display se detendra de parpadear y un el simbolo de tiempo 
aparecera en la pantalla. El marcador de tiempo se programa automaticamente 
por una hora pero puede ser programada por un maximo de seis horas, cuando el 
tiempo se acabe sonara un sonido. El sonido se puede apagar presionando el 
boton de encender/apagar o el boton TIMER. Antes de que se acabe el tiempo, 
presionando el boton TIMER le dara el tiempo restante, y presionandolo por 
segunda vez, se apagara el conteo del marcador de tiempo. 



AUDIFONOS 



Hay un enchufe para poner los audifonos en el RS-330. Conectando los 
audifonos apagara las bocinas automaticamente. Es buena idea bajar el volumen 
antes de conectar los audifonos, para que el volumen no este muy alto para sus 
oidos. 

Mueva el boton FM a STEREO cuando use los audifonos. Sin audiofonos, el 
estereo se escuchara en MONO. 



LINEA DE AFUERA 



El enchufe de linea de afueraflj) en el RS-330 puede ser conectado a un 
amplificador poniendo el RS-330 como un sistema de audio. 



ENTRADA AUXILIARIA 



Un porta CD o casettes, o cualquier serial de alto nivel puede ser conectado al 
enchufe AUX IN en el RS-330. (No debe conectar el portadisco directo, se 
necesita un cable para conectar para que el sehal debil levante el PHONO.) El 
cable para conectar debe ser 1/8" (3mm) mini-enchufe. El display mostrara AUX 
cuando el cable este conectado correctamente y el boton AUX encender/apagar 
cuando este prendido. Para escuchar, presione el boton AUX encender/apagar 
. Presione el boton de nuevo para regresar al radio. 



ANTENA FM/AM 



Las terminales de la antenas FM/AM ^)estan en el panel de atras del RS- 
330. Use un cable de antena AM 50 ohm y una antena FM 300 ohm tipo-T para 
mejorrecepcion. 
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Sujete la antena FM tipo-T 300 ohm a el FM con los tornillos Qp. La antena esta 
hecha para una seccion de tres cables. El mas largo de los tres tiene una forma 
de una "U" que guia al final, y conecta al RS-330. Los otros dos mas cortos son 
las Antenas. Estas deben ser estiradas horizontalmente. Con su simplicidad, 
esta antena debe dar buena recepcion en casi todas las ciudades. Si tiene 
problemas de recepcion o no puede escuchar alguna emisora distante, necesitara 
una antena mas potente. 



EL BOTON DE REPROGRAMAR 



El aparato RS-330 es como un sistema de una computadora en miniatura. En 
cualquier computadora, estatica electrica o ruido de lineas de energia pueden causar 
que el RS-330 se "trave". Este problema se puede corregir con desconectar el radio 
reloj unos minutos. Tambien hay un boton para reprogramar 
(JJ) por debajo del RS-330 que hace la misma funcion. En cualquiero de los dos 
casos, usted tendra que reprogramar el reloj, las alarmas, y el APS reprogramara 
las emisoras. 



MANTENIMIENTO 



No requiere mantenimiento. La tapadera negra como parrilla puede ser limpiada 
con una aspiradora. El gabinete puede ser limpiado con una toalla humeda. Si 
continua sucio, limpie con un limpiador de uso general (por ejemplo Endust para 
Electronicos) poniendo el liquido a la toalla. NUNCA ROCIE LIQUIDOS 
DIRECTOS ALAUNIDAD YNO USE SOLVENTES COMO ALCOHOL. 



ESPECIFICACIONES TECNICAS 



Energia 
Frecuencia 

Control de Tono 

Linea del Nivel de Af uera 
Aux: In Sensitividad 
THD 

Salidade Energia 
Respuesta de frecuencia 



AC 117 V 60 Hz 

FM: 87.5-1 08 MHz 

AM: 520-1 710 kHz 

Contrabajo: ±1 0 dB a 1 00 Hz 

Clave:±8dBa10kHz 

150 mVrms en 1 kHz FM 30% modulacion 

120mVrms 

FM: < 1% 

Aux. In: < 0.2% 

mas de 4 W con bocinas 8 ohm 

FM:50 Hz- 15 kHz, ±3 dB 
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S/N 

Dimension WxHxD (pulgadas) 



AM: 200 Hz - 3 kHz, ±6 dB 
Aux. In: 35 Hz -20 kHz, ±3 dB 
> 65 Db (Aux. In) 
11 1/2" x 6" x 3 1/4" 
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